DUSCHKABINE EX506 BERNSTE'N A




Duschkabine EX506

Herzlichen Gliickwunsch und vielen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!
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stilvall leben

HINWEISE:

Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile sind ca. 15mm AuRenkante des Profils bis zur Aufenkante
Badewanne.

Zu beachten:

T3

Pfeil zeign nach "oben™". kein Pfeil, beidseitig
Verwendbar.

Bitte beachten Sie, dass einige unserer Duschkabinen-Modelle fur die beidseitige Montage
geeignet sind. In diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Glaser nicht mit einem
Aufkleber / einer Markierung versehen.
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MONTAGE

Setzen Sie das Aluminium-Profil auf den Duschwannenrand, richten Sie das Profil, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit
Hilfe der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlocher mit einem Stift.

Bohren Sie die Locher und verschrauben Sie das Profil mit Hilfe der Schrauben. Bitte benutzen Sie ausschliefllich Diibel
und Schrauben, welche fir Inre Wande geeignet sind.
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stilvall leben

Verwenden Sie die 4x30 Schrauben, um die oberen und unteren Aluminiumschienen mit dem Aluminiumprofil zu
verbinden (s. Abbildung)
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Setzen Sie die festen Glasteile in die Aluminiumschiene (s. Abbildung)

Achten Sie darauf, dass Sie erst das Glas in das Wandprofil schieben und anschliefend das Dichtband von oben nach
unten zwischen Wandprofil und Glas schieben!

== Dichtband vorsichtig
zwischen Glas und
Wandprofil schieben!
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stilvall leben

Installieren Sie den Rahmen in die Aluminium Wandprofile (s. Abbildung)
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Jetzt verbinden Sie beide Seiten mit Hilfe des Kunststoffwinkels (s. Abbildung)
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Installieren Sie die oberen und unteren Rollen auf die Glastiiren, die Rollen mit Federknopf gehoren nach unten, die
Rollen ohne Federknopf gehdren nach oben.

Wichtig: Die oberen Rollen sind verstellbar. Wenn die Rollen nach der Installation nicht sauber laufen, konnen Sie diese
mit Hilfe des Inbusschllssels einstellen. (s. Abbildung 1)
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stilvall leben

1. Stecken Sie die Magnetleisten auf die Tur
2. Legen Sie die Flachdichtung zwischen Glas und Aluminium-Profil

3. Bohren Sie Locher in das Aluminiumprofil und verbinden Sie das feste Glassegment mit dem Wandprofil. Verwenden
Sie hierfur die 4x16 Schrauben.

4. Setzen Sie die Zierkappen auf die Schrauben.
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1. Installieren Sie die Rollenstopper in die Schienen

2. Montieren Sie die Griffe

3. Installieren Sie die Dichtung auf dem festen Segment und der Glastir

4. Setzen Sie die Zierblenden auf die oberen Offnungen der Aluminiumprofile

5. Dichten Sie die Duschkabine von auRen mit Silikon ab.
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